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Die vorliegende Bedienungsanleitung dient als umfassende Anleitung zur 
erfolgreichen Installation von Spanndecken. Um sicherzustellen, dass Sie bei der
Montage ein optimales Ergebnis erzielen und dabei alle erforderlichen Schritte
kennen, bieten wir Ihnen diese praxisorientierte Anleitung an. 

A. Zweck der Bedienungsanleitung 

Das Hauptziel dieser Anleitung besteht darin, Ihnen einen klaren und verständlichen 
Leitfaden für die professionelle Montage von Spanndecken zu bieten. Sie erhalten 
detaillierte Informationen zu den einzelnen Schritten, angefangen bei der 
Vorbereitung des Raumes bis hin zu den abschließenden Arbeiten. Durch das 
Verständnis der Prozesse können Sie sicherstellen, dass die Spanndecke sicher und 
ästhetisch ansprechend installiert wird. 

B. Zielgruppe 

Diese Anleitung richtet sich an Heimwerker, Handwerker und Fachleute, die Interesse 
an der Installation von Spanndecken haben. Sowohl Anfänger als auch erfahrene 
Personen finden hier nützliche Informationen, um die Montage erfolgreich 
durchzuführen. Vorkenntnisse im Bereich Deckenmontage sind hilfreich, jedoch nicht 
zwingend erforderlich. 

C. Sicherheitshinweise 

Ihre Sicherheit hat oberste Priorität. Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig 
durch, bevor Sie mit der Spanndeckenmontage beginnen. Beachten Sie alle 
empfohlenen Sicherheitsvorkehrungen, um mögliche Risiken zu minimieren und 
einen reibungslosen Arbeitsablauf zu gewährleisten. Denken Sie daran, dass 
fachgerechte Sicherheitsmaßnahmen wesentlich sind, um optimale Ergebnisse zu 
erzielen und Unfälle zu vermeiden. 

 

I. Einführung 



 
Die korrekte Auswahl und Vorbereitung der benötigten Materialien und Werkzeuge
sind entscheidend für eine erfolgreiche Spanndeckenmontage. Dieser Abschnitt 
bietet eine umfassende Übersicht, um sicherzustellen, dass Sie alle notwendigen
Ressourcen für die Installation bereitstellen können. 

A. Liste der benötigten Materialien 

Spanndeckenmaterial: 
• Klären Sie die gewünschte Art und Farbe der Spanndecke im Voraus. 
Bei der Bestellung für rechteckige Räume von Spanndecken können Sie einen 
Deckenkonfigurator verwenden. Dort geben Sie die Originalmaße ein, und wir 
berechnen die Reduktion für das Herstellen der Spanndecke. Der Keder wird in der 
Produktion automatisch auf die Spanndecke verschweißt. 
Sollten Sie keine rechteckigen Räume haben, so haben Sie die Möglichkeit, uns die 
Zeichnung per E-Mail zu senden und den Artikel "Spanndecke nach Quadratmeter" zu 
bestellen. Hierzu gibt es die Wahl: 

• Hochglanz 
• Seidenmatt 
• Supermatt 
• Translucid/ Lichtdecke 

II. Materialien und Werkzeuge 

https://www.spanndecken-shop24.de/de/Spanndecken--spanplafond-buy/Spanndecke-Hochglanz/Spanndecke-Hochglanz-Konfigurator-128.html
https://www.spanndecken-shop24.de/de/Spanndecken--spanplafond-buy/Spanndecke-Hochglanz/Spanndecke-Hochglanz-Konfigurator-128.html
mailto:info@spanndecken-hilden.de?subject=Zeichnung%20f%C3%BCr%20eine%20Bestellung
mailto:info@spanndecken-hilden.de?subject=Zeichnung%20f%C3%BCr%20eine%20Bestellung
mailto:info@spanndecken-hilden.de?subject=Zeichnung%20f%C3%BCr%20eine%20Bestellung
mailto:info@spanndecken-hilden.de?subject=Zeichnung%20f%C3%BCr%20eine%20Bestellung
https://www.spanndecken-shop24.de/de/Spanndecken--spanplafond-buy/Spanndecke-Hochglanz/Spanndecke-weiss-Hochglanz-114-122.html
https://www.spanndecken-shop24.de/de/Spanndecken--spanplafond-buy/Spanndecke-Hochglanz/Spanndecke-weiss-Hochglanz-114-122.html
https://www.spanndecken-shop24.de/de/Spanndecken--spanplafond-buy/Spanndecke-Matt/Spanndecke-Satin--Matt--Seidenmatt--71-116-144.html
https://www.spanndecken-shop24.de/de/Spanndecken--spanplafond-buy/Spanndecke-Matt/Spanndecke-Satin--Matt--Seidenmatt--71-116-144.html
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https://www.spanndecken-shop24.de/de/Spanndecken--spanplafond-buy/Spanndecke-Matt--Supermatt/Spanndecke-Satin--Matt--Seidenmatt-.html
https://www.spanndecken-shop24.de/de/Spanndecken--spanplafond-buy/Spanndecken-Translucide/spanndecke-matt-3-20-meter-konfigurator-135-136.html
https://www.spanndecken-shop24.de/de/Spanndecken--spanplafond-buy/Spanndecken-Translucide/spanndecke-matt-3-20-meter-konfigurator-135-136.html


 

• Entscheiden Sie, wo Sie die Spanndecke montieren möchten. Entweder an der 
Wandfläche oder an der Deckenfläche. 
Deckenprofil 

Das Alu Deckenprofil 02-2 wird für Befestigung der Folie an der Rohrdecke oder an
allen anderen horizontalen gelegenen Flächen verwendet. Dieses Profil wird
eingesetzt, wenn es keine Möglichkeit gibt, um Wandprofil zu benutzen (Treppen,
Schränke, Dachfenster) 

https://www.spanndecken-shop24.de/de/Spanndecken--spanplafond-buy/Befestigungsprofile/Deckenprofil-fuer-Spanndecken-aus-Aluminium.html
https://www.spanndecken-shop24.de/de/Spanndecken--spanplafond-buy/Befestigungsprofile/Deckenprofil-fuer-Spanndecken-aus-Aluminium.html
https://www.spanndecken-shop24.de/de/Spanndecken--spanplafond-buy/Befestigungsprofile/Deckenprofil-fuer-Spanndecken-aus-Aluminium.html


 

Wandprofil 

Das Wandprofil 01 - 4 wird für die Befestigung der Spanndecke an der Wand und
an allen vertikalen Flächenverwendet. 

Mit diesem Profil können gebogene Abschnitte ausgeführt werden. 

https://www.spanndecken-shop24.de/de/Spanndecken--spanplafond-buy/Befestigungsprofile/Wandprofil-fuer-Spanndecken-aus-Aluminium-38.html
https://www.spanndecken-shop24.de/de/Spanndecken--spanplafond-buy/Befestigungsprofile/Wandprofil-fuer-Spanndecken-aus-Aluminium-38.html
https://www.spanndecken-shop24.de/de/Spanndecken--spanplafond-buy/Befestigungsprofile/Wandprofil-fuer-Spanndecken-aus-Aluminium-38.html


Universalprofil 

 

• Stellen Sie sicher, dass die Schienen die richtigen Dimensionen für Ihre Decke 
haben. 

Das Universalprofil 02-5 kann sowohl an der Wand als auch an der Decke befestigt werden,
beispielsweise an deiner Unterkonstruktion im Bereich von Fliesen oder Einbauschränken und
ähnlichen Anwendungen. 

https://www.spanndecken-shop24.de/de/Spanndecken--spanplafond-buy/Befestigungsprofile/Universalprofil-fuer-die-Wand-und-Deckenmontage.html
https://www.spanndecken-shop24.de/de/Spanndecken--spanplafond-buy/Befestigungsprofile/Universalprofil-fuer-die-Wand-und-Deckenmontage.html
https://www.spanndecken-shop24.de/de/Spanndecken--spanplafond-buy/Befestigungsprofile/Universalprofil-fuer-die-Wand-und-Deckenmontage.html
https://www.spanndecken-shop24.de/de/Spanndecken--spanplafond-buy/Befestigungsprofile/Universalprofil-fuer-die-Wand-und-Deckenmontage.html


 
Eckprofile: Außen- und Innenecken 

• Berücksichtigen Sie die Eckprofile zur sauberen Abschlussgestaltung. 

Innenecke 
Art. 10500 

Befestigungsmaterial: 

• Schrauben, Dübel und andere Befestigungselemente sollten in ausreichender 
Menge vorhanden sein. Z.B. 6x40mm Nageldübel Senkkopf SM Schlagdübel 

 
Außenecke 

Art. 10501-p17_308 

https://www.spanndecken-shop24.de/de/Spanndecken--spanplafond-buy/Befestigungsprofile/Innen-Ecke-fuer-Spanndecken-Montage-18.html
https://www.spanndecken-shop24.de/de/Spanndecken--spanplafond-buy/Befestigungsprofile/Innen-Ecke-fuer-Spanndecken-Montage-18.html
https://www.spanndecken-shop24.de/de/Spanndecken--spanplafond-buy/Spanndecken-Zubehoer/nagelduebel-flachkragen-typ-fk-fk-kst-ngl-6mm-x-40mm-200-stueck.html
https://www.spanndecken-shop24.de/de/Spanndecken--spanplafond-buy/Spanndecken-Zubehoer/nagelduebel-flachkragen-typ-fk-fk-kst-ngl-6mm-x-40mm-200-stueck.html
https://www.spanndecken-shop24.de/de/Spanndecken--spanplafond-buy/Spanndecken-Zubehoer/nagelduebel-flachkragen-typ-fk-fk-kst-ngl-6mm-x-40mm-200-stueck.html
https://www.spanndecken-shop24.de/de/Spanndecken--spanplafond-buy/Befestigungsprofile/Aussen-Ecke-fuer-Spanndecken-Montage.html
https://www.spanndecken-shop24.de/de/Spanndecken--spanplafond-buy/Befestigungsprofile/Aussen-Ecke-fuer-Spanndecken-Montage.html


 
Gas- Luftheizgerät: 
• Zum Erwärmen der Spanndecke für die korrekte Montage. 

 
B. Werkzeuge für die Montage: 

Bohrmaschine: 

• Mit Bohraufsätzen für die Anbringung von Profilschienen und Eckprofilen. 



Akkuschrauber: 
• für die Befestigung von Schrauben. 

 

Schneidewerkzeug: 
• Eine Metallsäge, Flex oder Kappsäge für präzise Schnitte. 

 
Leiter: 
• Stabile Leiter für den Zugang zu höhergelegenen Bereichen. 



Halteklammer:
• 

 
Montagespachtel: 
• Für das Anbringen der Spanndecke in das Profil 

Halteklammern werden an den Innen- oder Außenecken montiert. Sie dienen als 
Haltehilfe für die Spanndecke während des Einspannens. 



Handschuhe:
• 

 

Zollstock und Bleistift: 
• Für das bemessen der Abstände und Höhe. 

 
Metallfeile: 
• Die Stöße der Profile werden nach der Montage mit einer Feile geschliffen. 

Um keine Flecken bei der Spanndeckenmontage zu hinterlassen, werden 
Baumwollhandschuhe benutzt. 



 

Wasserwage oder Linienlaser: 
• Die Stöße der Profile werden nach der Montage mit einer Feile geschliffen. 

 

C. Vorbereitung der Arbeitsumgebung: 

• Abdeckmaterial: 
• Schützen Sie Möbel und Böden vor Staub und Schmutz während der Montage. 
• Arbeitshandschuhe und Schutzbrille: 
• Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung während der Installation. 
• Arbeitskleidung: 
• Bequeme Kleidung, die den Arbeitsanforderungen entspricht. 
• Arbeitslicht: 
• Sorgen Sie für ausreichende Beleuchtung, um präzise Arbeiten zu 
gewährleisten. 



III. Vorbereitung 
 
Eine sorgfältige Vorbereitung bildet die Grundlage für eine erfolgreiche
Spanndeckenmontage. In diesem Abschnitt finden Sie detaillierte Anweisungen und
Schritte, um sicherzustellen, dass Ihr Raum optimal vorbereitet ist, bevor Sie mit der
eigentlichen Montage beginnen. 

A. Raumausmessung 

• Nutzen Sie ein Massband für die präzise Ermittlung von Längen und Breite. 
Alternativ bietet ein stabiler Zollstock eine bewährte Methode für genaue 
Messungen. Ein Laserentfernungsmesser kann ebenfalls verwendet werden, um 
schnell und genau Distanzen im Raum zu erfassen. 
• Für rechteckige Räume können Sie die Masse direkt in den Konfigurator 
einfügen und Bestellen. 
• Für nicht rechteckige Räume messen Sie wie Folgt aus: 



 

B. Auswahl der Spanndeckenfarbe und -Textur 

Die Entscheidung für die Oberflächenbeschaffenheit und die Farbpalette Ihrer 
Spanndecke beeinflusst maßgeblich das Erscheinungsbild und die Stimmung des 
Raumes. Hier sind Überlegungen zu den verfügbaren Oberflächen und Farboptionen: 

Matt: 
• Eigenschaften: Eine matte Oberfläche verleiht der Spanndecke eine dezente 
und gleichmäßige Textur. Sie reflektiert weniger Licht, was zu einer ruhigen 
Atmosphäre beiträgt. 
• Empfohlen für Räume, die eine entspannte und unaufdringliche Ästhetik 
erfordern. 
Seidenmatt: 
• Eigenschaften: Seidenmatte Oberflächen bieten einen Kompromiss zwischen 
mattem und glänzendem Finish. Sie schaffen eine glatte Oberfläche mit leichtem 
Glanz. 
• Empfohlen für: Räume, die eine subtile Eleganz und pflegeleichte Oberflächen 
bevorzugen. 



Hochglanz: 
• Eigenschaften: Hochglänzende Oberflächen reflektieren viel Licht und 
erzeugen einen modernen, eleganten Look. Sie sind besonders effektvoll in gut
beleuchteten Räumen. 

• Empfohlen für: Zeitgemäße Räume, die ein glänzendes und luxuriöses 
Ambiente schaffen sollen. 

Farbpalette von Weiß bis Schwarz: 
• Weiß: 
• Eigenschaften: Weiß schafft Helligkeit und Weite. Es ist zeitlos, vielseitig und 
passt gut zu verschiedenen Einrichtungsstilen. 
• Empfohlen für: Kleine Räume, moderne Designs oder als neutraler Hintergrund 
für farbige Akzente. 
• Neutraltöne: 
• Eigenschaften: Beige, Grau und andere neutrale Töne verleihen Ihrem Raum 
eine ruhige Eleganz und Flexibilität bei der Einrichtung. 
• Empfohlen für: Zeitlose, anspruchsvolle Designs. 
• Dunkle Töne (Braun, Schwarz): 
• Eigenschaften: Dunkle Farben verleihen dem Raum eine gewisse Dramatik und 
Modernität. Sie eignen sich gut für Akzentwände oder Bereiche mit viel natürlichem 
Licht. 
• Empfohlen für: Design-Statements und Räume, in denen Intimität gewünscht 
wird. 

C. Bestellung der benötigten Materialien 

Spanndecke: 
• Wählen Sie die gewünschte Farbe, Textur und Ausführung. Berücksichtigen Sie 
dabei die Raumgröße und das Designkonzept. 

Befestigungsprofile: 
• Sorgen Sie für ausreichend Befestigungsprofile entlang der Raumwände. Diese 
dienen dazu, die Spanndecke später einzuspannen. 

Halteklammern: 
• Bestellen Sie Halteklammern in der entsprechenden Anzahl, um die 
Spanndeckenfolie oder das -gewebe vor dem endgültigen Einspannen vorübergehend 
zu fixieren. 

https://www.spanndecken-shop24.de/de/Spanndecken--spanplafond-buy/Spanndecke-Hochglanz/Spanndecken-Konfigurator-128-150.html
https://www.spanndecken-shop24.de/de/Spanndecken--spanplafond-buy/Spanndecke-Hochglanz/Spanndecken-Konfigurator-128-150.html
https://www.spanndecken-shop24.de/de/Spanndecken--spanplafond-buy/Spanndecke-Hochglanz/Spanndecken-Konfigurator-128-150.html
https://www.spanndecken-shop24.de/de/Spanndecken--spanplafond-buy/Befestigungsprofile/
https://www.spanndecken-shop24.de/de/Spanndecken--spanplafond-buy/Befestigungsprofile/
https://www.spanndecken-shop24.de/de/Spanndecken--spanplafond-buy/Befestigungsprofile/


Schrauben : 
• Besorgen Sie eine Bohrmaschine, einen Akkuschrauber und selbstschneidende
Schrauben. Diese werden benötigt, um die Profile an Wänden oder Decken zu
befestigen. 

Thermoringe: 
• Bestellen Sie thermische Ringe, um die Spanndecke um Rohre, Lampen und 
andere Einrichtungen zu verstärken. 

 
A. Vorbereitung der Decke 

Grundsätzlich muss die vorhandene Deckenverkleidung nicht entfernt werden. Prüfen 
Sie den Zustand der aktuellen Deckenverkleidung, um festzustellen, ob sie als stabile 
Grundlage für die Spanndecke dienen kann. 

B. Montage der Profilschienen 

Die Montage der Profilschiene bildet den ersten Schritt in der eigentlichen 
Installation der Spanndecke. Hier sind detaillierte Anweisungen, um die Profilschiene 
sicher und präzise anzubringen: 

Bestimmung der Montagehöhe: 
• Messen Sie die gewünschte Abhängungstiefe von der Decke und markieren Sie 
diese an den Wänden. Diese Markierungen dienen als Referenzpunkt für die 
Profilschienenmontage. Die Abhängungstiefe hängt grundsätzlich von der Wahl 
Beleuchtung ab. Bei Einbaustrahler- ca. 5 cm. Bei Hängelampen ca. 3 cm. Bei 
Lichtdecken ca. 12 cm. Ohne Beleuchtung ab 1,5 cm. 
Anzeichnen der Schienenposition: 
• Übertragen Sie die Markierungen auf die Profilschienen. Verwenden Sie eine 
Wasserwaage oder ein Linienleser, um sicherzustellen, dass die Schienen horizontal 
ausgerichtet sind. Markieren Sie auch die Position der Eckschienen. 

Montage der Eckschienen: 

• Bringen Sie alle Eckschienen an den Innen- und Außenecken des Raums an. 
Stellen Sie sicher, dass sie fest und gleichmäßig mit den Wänden verbunden sind. 

IV. Installationsschritte 

https://www.spanndecken-shop24.de/de/Spanndecken--spanplafond-buy/Spanndecken-Zubehoer/Thermoring-fuer-Spanndecken.html
https://www.spanndecken-shop24.de/de/Spanndecken--spanplafond-buy/Spanndecken-Zubehoer/Thermoring-fuer-Spanndecken.html
https://www.spanndecken-shop24.de/de/Spanndecken--spanplafond-buy/Spanndecken-Zubehoer/Thermoring-fuer-Spanndecken.html


 

Anpassen der Schienenlängen: 
• Schneiden Sie die Profilschienen auf die benötigten Längen, falls erforderlich. 
Achten Sie darauf, saubere und präzise Schnitte durchzuführen, um eine optimale 
Passform zu gewährleisten. 

Bohren der Befestigungslöcher: 
• Bohren Sie an den markierten Positionen Löcher für Dübel und Schrauben. 
Verwenden Sie die geeignete Bohrmaschine und stellen Sie sicher, dass die Löcher 
tief genug sind, um die Schienen sicher zu befestigen. 

Anbringen der Schienen an der Wand oder Decke: 
• Befestigen Sie die Profilschienen mithilfe der vorbereiteten Befestigungslöcher 
an der Wand oder Decke. Verwenden Sie Dübel und Schrauben, um eine stabile und 
sichere Verbindung zu gewährleisten. 
Überprüfung der Ausrichtung: 
• Überprüfen Sie mit der Wasserwaage erneut, ob die Profilschienen korrekt 
ausgerichtet sind. Korrigieren Sie gegebenenfalls die Position der Schienen oder 
Eckschienen. 

Stöße der Profile: 
• Alle Verbindungen die scharfkantig sind, werden mit einer kleiner Feile 
entfernt und mit einem Alu-Klebeband verklebt, damit die Spanndecke durch evtl. 
Schafe Kanten nicht einreist. 

Vorbereitung für die Deckenmontage: 
• Stellen Sie sicher, dass die Profilschienen fest und sicher montiert sind, da sie 
die Grundlage für die Befestigung der Spanndecke bilden. Bereiten Sie nun die 
Deckenbahnen vor, um sie später an den Profilschienen anzubringen. 

C. Anbringen der Spanndecke 

Nachdem die Profilschiene erfolgreich montiert wurde, folgt nun der Schritt die 
Anbringung der Spanndecke. Hier sind detaillierte Anweisungen für einen 
reibungslosen Ablauf: 



Vorbereitung der Spanndecke: 
• Rollen Sie die Spanndecke aus und lassen Sie sie einige Zeit in dem Raum
akklimatisieren, um eine optimale Passform zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass
die Decke frei von Falten und Beschädigungen ist. 

Prüfung der Raumtemperatur: 
• Stellen Sie sicher, dass die Raumtemperatur angemessen ist, um die 
Spanndecke leichter dehnen zu können. Ideal ist eine Temperatur zwischen 35 und 
45 Grad Celsius. Dieser Schritt wird genau unter dem Punkt D. Erwärmung der 
Spanndecke genau erläutert. 

Fixieren der Ecken mit Halteklemmen: 
• Beginnen Sie damit, die Ecken der Spanndecke mithilfe von Klemmen 
vorübergehend zu fixieren. Dies ermöglicht es, die Decke während des Anbringens zu 
positionieren und Anpassungen vorzunehmen. 

Einspannen der Decke: 
• Spannen Sie die Decke behutsam über die gesamte Fläche mit Hilfe eines 
geeigneten Montagespachtels und richten Sie sie sorgfältig an den Profilschienen aus. 
Dabei führen Sie den angeschweißten Keder der Spanndecke in die Profilfuge und 
lassen ihn einrasten. Achten Sie darauf, dass die Decke gleichmäßig gespannt ist, um 
ein glattes und ansprechendes Finish zu gewährleisten. Beginnen Sie den 
Spannvorgang stets mit den Ecken und gehen Sie nacheinander vor, bis alle Ecken 
sicher eingespannt sind. Erst nach diesem Schritt fixieren Sie die Mitte der Decke. 
• Bearbeiten Sie nun die gegenüberliegenden Flächen punktuell, schrittweise 
und mit Bedacht, bis die gesamte Deckenfläche erfolgreich eingespannt ist. Diese 
systematische Vorgehensweise gewährleistet eine präzise und ästhetisch 
ansprechende Anbringung Ihrer Spanndecke. 

D. Erwärmung der Spanndecke 

Die Erwärmung der Spanndecke ist ein wichtiger Schritt, um eventuelle Falten zu 
entfernen und die Decke straff zu spannen. Führen Sie diese Schritte werdend des 
einspannen und evtl. danach. Es empfehlt sich mit mindestens 2 Personen diese 
Schritte ( Aufheizen und Einspannen) durchzuführen. 



Hier sind die Schritte für diesen Prozess: 

Vorbereitung des Luftheizgeräts: 
• Stellen Sie sicher, dass das Luftheizgerät, vorzugsweise mit einer Leistung von 
mindestens 33 KW, ordnungsgemäß funktioniert. Beachten Sie die 
Herstelleranweisungen für die sichere Verwendung. 
Einschalten des Luftheizgeräts: 
• Schalten Sie das Luftheizgerät ein und lassen Sie es auf die erforderliche 
Temperatur aufheizen. Verwenden Sie hierbei einen Bau-Luftheizgerät, um eine 
gleichmäßige Erwärmung zu gewährleisten. 

Gleichmäßige Erwärmung der Spanndecke: 
• Führen Sie das erwärmte Luftgebläse gleichmäßig über die gesamte 
Spanndeckenfläche. Achten Sie darauf, dass die Wärmezufuhr die gesamte Decke 
erreicht, um eine homogene Erwärmung zu gewährleisten. 

Beobachtung der Falten: 
• Während des Erwärmungsprozesses beobachten Sie die Spanndecke genau. 
Falten sollten sich unter der Wirkung der Wärme glätten. Bei Bedarf können Sie leicht 
nachhelfen, indem Sie die Decke sanft glattstreichen. 

Schrittweises Vorgehen: 
• Gehen Sie schrittweise vor und konzentrieren Sie sich auf Bereiche mit 
eventuellen Falten. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die gesamte Decke straff und 
faltenfrei gespannt ist. 

Kontrollmessungen: 
• Überprüfen Sie nach dem Erwärmungsprozess die Spannung der Decke erneut. 
Korrigieren Sie eventuelle Unebenheiten oder Falten, um ein makelloses 
Erscheinungsbild zu gewährleisten. 

Ausschalten des Luftheizgeräts: 
• Schalten Sie das Luftheizgerät ab, wenn die gewünschte Spannung erreicht ist. 
Lassen Sie die Spanndecke abkühlen, bevor Sie mit weiteren Schritten fortfahren. 



V. Pflege und Wartung 
 
A. Empfehlungen für die Reinigung 

Regelmäßige Staubentfernung: 
• Entfernen Sie Staub regelmäßig von der Spanndecke, idealerweise mit einem 
weichen, antistatischen Tuch oder einem Staubwedel. Dies trägt dazu bei, die Decke 
sauber und frei von Partikeln zu halten. 

Sanfte Reinigungsmittel verwenden: 
• Bei Bedarf können Sie milde Reinigungsmittel in Wasser auflösen und mit 
einem weichen Schwamm oder Tuch auf die Spanndecke auftragen. Vermeiden Sie 
abrasive Reinigungsmittel oder grobe Bürsten, um Beschädigungen zu vermeiden. 

Flecken sofort behandeln: 
• Behandeln Sie Flecken oder Verschmutzungen sofort, um eine dauerhafte 
Entfernung zu erleichtern. Verwenden Sie dabei mildes Reinigungsmittel und warmes 
Wasser. Testen Sie das Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle. 

Vermeidung von scharfen Gegenständen: 
• Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, um Kratzer oder 
Schnitte auf der Spanndecke zu verhindern. Seien Sie besonders vorsichtig bei der 
Installation von Dekorationen oder anderen Gegenständen. 

Raumtemperatur beachten: 
• Reinigen Sie die Spanndecke bei Raumtemperatur. Vermeiden Sie extrem 
heiße oder kalte Bedingungen, um mögliche Schäden zu minimieren. 

Professionelle Reinigungsdienste: 
• Bei hartnäckigen Flecken oder speziellen Reinigungsanforderungen ist es 
ratsam, professionelle Reinigungsdienste in Anspruch zu nehmen. Diese können die 
Spanndecke schonend und effektiv reinigen. 



Vorsicht bei Reinigungsprodukten: 
• Verwenden Sie keine aggressiven oder chemischen Reinigungsprodukte, da
diese die Materialien der Spanndecke beschädigen können. Halten Sie sich an milde,
pH-neutrale Reinigungsmittel. 

Schonende Trocknung: 
• Nach der Reinigung lassen Sie die Spanndecke auf natürliche Weise trocknen. 
Verwenden Sie keine zusätzliche Hitze, um mögliche Schäden zu vermeiden. 

Professionelle Inspektion: 
• Lassen Sie Ihre Spanndecke regelmäßig von Fachleuten inspizieren, um 
sicherzustellen, dass sie in optimalem Zustand ist. Dies kann dazu beitragen, 
potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben. 

B. Häufige Probleme und Lösungen 

Falten oder Wellenbildung: 
• Problem: Falten oder Wellen in der Spanndecke können durch unsachgemäße 
Installation oder ungleichmäßige Spannung verursacht werden. 
• Lösung: Überprüfen Sie die Installation und Spannung der Decke. Bei Bedarf 
die Decke nachspannen oder die Dienste eines Fachmanns in Anspruch nehmen. 

Farbabweichungen: 
• Problem: Unterschiede in der Farbgebung können durch verschiedene 
Chargen oder Lieferungen entstehen. 
• Lösung: Bestellen Sie alle benötigten Materialien gleichzeitig, um 
Farbabweichungen zu minimieren. Überprüfen Sie vor der Installation alle Rollen auf 
mögliche Unterschiede. 

Beschädigungen durch scharfe Gegenstände: 
• Problem: Kratzer oder Schnitte können auftreten, wenn scharfe Gegenstände 
mit der Spanndecke in Kontakt kommen. 
• Lösung: Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen. Kleine 
Schnitte können mit speziellen Reparatursets behoben werden. 

Wasserflecken oder Schimmel: 
• Problem: Wasserflecken oder Schimmel können durch undichte Stellen oder 
Feuchtigkeit verursacht werden. 



• Lösung: Überprüfen Sie die Deckeninstallation auf Undichtigkeiten und 
beheben Sie diese. Beseitigen Sie Quellen von Feuchtigkeit und reinigen Sie 
betroffene Bereiche gründlich. 

Elektrische Probleme: 
• Problem: Probleme mit integrierten elektrischen Installationen wie Lichtern 
oder Lautsprechern können auftreten. 
• Lösung: Überprüfen Sie die Elektroinstallation sorgfältig. Kontaktieren Sie 
einen Elektriker, wenn Sie Probleme feststellen. 

Schmutzansammlungen: 
• Problem: Staub oder Schmutz können sich auf der Spanndecke ansammeln 
und das Erscheinungsbild beeinträchtigen. 
• Lösung: Reinigen Sie die Spanndecke regelmäßig mit einem weichen Tuch oder 
einem Staubwedel. Bei Bedarf können Sie milde Reinigungsmittel verwenden. 

Temperaturbedingte Probleme beim einspannen: 
• Problem: Die Spanndecke lässt sich nicht einspannen oder geht sehr schwer 
auseinander. 
• Lösung: In solchen Fällen kann die Ursache darin liegen, dass der Raum oder 
die Spanndecke nicht ausreichend aufgewärmt wurde. Stellen Sie sicher, dass der 
Raum vor der Installation ausreichend aufgeheizt ist. Verwenden Sie gegebenenfalls 
zusätzliche Wärmequellen, um eine ausreichende Raumtemperatur zu gewährleisten. 
Eine gut aufgewärmte Spanndecke erleichtert das Einspannen und minimiert das 
Risiko von Spannungsproblemen während des Installationsprozesses. 

Sichtbare Nähte oder Verbindungen: 
• Problem: Nähte oder Verbindungen zwischen den Deckenbahnen sind 
sichtbar. 
• Lösung: Stellen Sie sicher, dass die Bahnen korrekt ausgerichtet sind und 
verwenden Sie geeignete Techniken, um sichtbare Verbindungen zu minimieren. 

Probleme mit der Beleuchtung: 
• Problem: Integrierte Lichter können nicht ordnungsgemäß funktionieren. 
• Lösung: Überprüfen Sie die Verkabelung und kontaktieren Sie einen Elektriker, 
um eventuelle Probleme zu beheben. 
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VI. Sicherheitsrichtlinien 
 
Die Sicherheit steht bei der Installation von Spanndecken an erster Stelle. Es ist
wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig zu beachten, um Unfälle oder
Verletzungen zu vermeiden: 

• Tragen Sie die geeignete persönliche Schutzausrüstung, einschließlich 
Schutzhelm, Schutzbrille und Handschuhe, um sich vor potenziellen Verletzungen zu 
schützen. 

Leiter und Arbeitsplattformen: 
• Verwenden Sie sichere und stabile Leitern oder Arbeitsplattformen, um auf 
Höhen zuzugreifen. Achten Sie darauf, dass sie ordnungsgemäß aufgestellt und 
gesichert sind. 
Elektrische Sicherheit: 
• Schalten Sie vor Beginn der Arbeiten alle elektrischen Geräte in der Nähe des 
Arbeitsbereichs aus. Arbeiten Sie niemals an elektrischen Installationen, wenn Sie 
nicht über die erforderlichen Qualifikationen verfügen. 
Werkzeuge und Geräte: 
• Verwenden Sie Werkzeuge und Geräte gemäß den Herstelleranweisungen. 
Halten Sie sie in gutem Zustand und prüfen Sie sie regelmäßig auf Funktionsfähigkeit. 

Arbeit zu zweit: 
• Wenn möglich, arbeiten Sie zu zweit, insbesondere bei der Montage von 
großen Spanndecken. Dies erleichtert nicht nur die Arbeit, sondern erhöht auch die 
Sicherheit. 
Raumbelüftung: 
• Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsraum ausreichend belüftet ist, insbesondere 
wenn Sie während des Erwärmungsprozesses auf Lösungsmittel oder Hitzequellen 
zurückgreifen. 
Feuerlöscher bereithalten: 
• Haben Sie im Arbeitsbereich einen gut zugänglichen Feuerlöscher bereit, um 
im Falle eines Notfalls schnell handeln zu können. 

Erste-Hilfe-Ausrüstung: 
• Halten Sie eine Erste-Hilfe-Ausrüstung in unmittelbarer Nähe bereit. 
Kenntnisse in Erster Hilfe sind für alle im Arbeitsprozess Beteiligten von Vorteil. 



 

Arbeitssicherheitsvorschriften beachten: 
• Befolgen Sie die örtlichen Arbeitssicherheitsvorschriften und Gesetze. 
Informieren Sie sich über spezifische Anforderungen in Bezug auf die Installation von 
Spanndecken in Ihrer Region. 
Schulung und Qualifikation: 
• Lassen Sie nur qualifiziertes und geschultes Personal die Installation 
durchführen. Halten Sie Schulungen auf dem neuesten Stand und aktualisieren Sie 
Kenntnisse regelmäßig. 

Richtige Entsorgung von Abfallmaterialien: 
• Entsorgen Sie Abfallmaterialien gemäß den örtlichen Umweltvorschriften. 
Berücksichtigen Sie besonders Materialien, die Lösungsmittel oder andere potenziell 
schädliche Substanzen enthalten könnten. 

 
Hier sind Antworten auf einige der häufigsten Fragen im Zusammenhang mit der
Installation von Spanndecken: 

1. Wie pflege ich meine Spanndecke? 
• Regelmäßige Staubentfernung mit einem weichen Tuch oder einem 
Staubwedel ist empfehlenswert. Bei Bedarf können Sie milde Reinigungsmittel 
verwenden, jedoch vermeiden Sie abrasive Substanzen. 
2. Kann ich meine Spanndecke selbst installieren? 
• Die Installation erfordert Fachkenntnisse. Es wird empfohlen, einen erfahrenen 
Fachmann oder Installateur für die Installation von Spanndecken zu beauftragen. 

3. Wie wähle ich die richtige Farbe und Textur für meine Spanndecke aus? 
• Berücksichtigen Sie die Raumgröße, die vorhandene Einrichtung und 
persönliche Vorlieben. Matt, seidenmatt oder hochglanz, sowie Farben von Weiß bis 
Schwarz bieten verschiedene ästhetische Optionen. 
4. Was mache ich bei sichtbaren Nähten oder Verbindungen? 
• Stellen Sie sicher, dass die Deckenbahnen korrekt ausgerichtet sind, und 
verwenden Sie geeignete Techniken, um sichtbare Verbindungen zu minimieren. 
Professionelle Installateure können dabei unterstützen. 

VII. FAQ (Häufig gestellte Fragen) 
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5. Wie entferne ich Falten oder Wellen in meiner Spanndecke? 
• Falten oder Wellen können durch unsachgemäße Installation verursacht werden.
Überprüfen Sie die Installation und spannen Sie die Decke bei Bedarf nach.
Konsultieren Sie einen Fachmann bei anhaltenden Problemen. 
6. Kann ich integrierte Lichter oder andere Elemente hinzufügen? 
• Ja, viele Spanndecken ermöglichen die Integration von Lichtern, Lautsprechern und
anderen Elementen. Es ist wichtig, dies jedoch vor der Installation zu planen und 
mit einem Fachmann zu besprechen. 

7. Was mache ich bei Beschädigungen meiner Spanndecke? 
• Sofortige Inspektion ist entscheidend. Kleine Schnitte können mit speziellen 
Reparatursets behoben werden, während größere Schäden professionelle 
Reparaturdienste erfordern. 
8. Wie gehe ich bei Temperaturbedingten Problemen vor? 
• Stellen Sie sicher, dass der Raum vor der Installation ausreichend aufgeheizt 
ist. Zusätzliche Wärmequellen können bei Temperatureffekten während des 
Einspannens hilfreich sein. 
9. Kann ich meine Spanndecke selbst erwärmen? 
• Die Erwärmung erfordert spezielle Geräte. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie 
einen Fachmann für die Erwärmung und Entfernung von Falten beauftragen. 

10. Wie reinige ich meine Spanndecke? 
- Reinigen Sie regelmäßig mit einem weichen Tuch oder Staubwedel. Bei Bedarf 
können milde Reinigungsmittel verwendet werden. Vermeiden Sie abrasive 
Substanzen. 


